
made in austriaBSL-AUSPUFFANLAGEN BSL-AUSPUFFANLAGEN  werden aus 2 mm starkem, 

hochwertigem rost- und säurebeständigem Edelstahl gefertigt. 

Jede Anlage wird in dafür eigens vorgesehenen Schablonen in 

vorbereiteten Segmenten zusammengestellt und darin verschweißt. 

Die Rohre werden dabei mit Formiergas gefüllt. 

Dieser Vorgang garantiert ein absolutes Durchschweißverfahren da das Materialgefüge dabei 

verschmilzt. Danach werden die Krümmer in einem Glühofen spannungsfrei geglüht um späteren 

Verzug und Spannungen im Fahrbetrieb zu vermeiden. Nach einem speziellen Kontrollverfahren, 

bei dem die Isometrie und die Schweißnähte kontrolliert werden, wird die Krümmeranlage in acht 

systematischen Schleifvorgängen für den Poliervorgang vorbereitet. 

In einem vierstufigem Poliervorgang mit verschiedenen Polierscheiben und Pasten werden die 

Krümmerrohr dann auf Hochglanz gebracht. Bei der darauffolgenden 

Endkontrolle wird nochmals auf Materialeinschlüße und Oberflächenglanz geachtet.

Unsere BSL Schalldämpfer dagegen werden in einem patentiertem Umformungsverfahren aus einem 

1,6 mm starkem Edelstahlrohr in einem Stück gefertigt und unterliegen dann demselben 

Schleif- und Polierverfahren. 

Dadurch ergeben sich keine Schwachstellen durch 

Schweißverfahren beim Schalldämpferanschluß.

Jeder Arbeitsablauf unterliegt einem zertifiziertem 

Kontrollvorgang nach ISO 9002 um ständig 

gleichbleibende Qualität zu garantieren. 

Bei fachgerechter Montage und regelmäßiger 

Pflege werden Sie lange Freude an unserem 

Produkt haben.

Euer BSL-Team

FATBOBFATBOBFATBOB
STREETBOBSTREETBOBSTREETBOB



Die patentierten BSL EURO 3-patentierten BSL EURO 3- Hot Shot PipesHot Shot Pipes unterliegen wie alle Produkte aus dem Hause BSLBSL,

dem gleichen, technisch hochwertigem Fertigungs- und Kontrollvorgang.

Die in den patentierten BSL EURO 3-BSL EURO 3- Hot Shot PipesHot Shot Pipes eingebauten Schalldämpfereingebauten Schalldämpfer 

sind eine absolute Weltneuheit!absolute Weltneuheit!

Die Hot Shot PipesHot Shot Pipes haben einen DurchmesserDurchmesser von 2  3/4 Zoll2  3/4 Zoll 

und werden in drei verschiedenen Oberflächendrei verschiedenen Oberflächen angeboten.

Weiters stehen EndkappenEndkappen in unterschiedlichen Designs unterschiedlichen Designs und Oberflächen

zur Auswahl.

Alle Hot Shot PipesHot Shot Pipes von BSLvon BSL unterliegen einem zertifiziertem Kontrollvorgangzertifiziertem Kontrollvorgang  

nachnach  ISO 9002ISO 9002, um eine ständig gleichbleibende Qualität zu garantieren.

Die neuen Hot Shot PipesHot Shot Pipes von BSL Austriavon BSL Austria – ein weiterer Schritt in die Zukunft!weiterer Schritt in die Zukunft!

Designed im Stil von „back to the roots“„back to the roots“, entwickelt am neuesten technischen Stand 

mit EBE nach den neuesten EURO-Richtlinienmit EBE nach den neuesten EURO-Richtlinien.

Alle Hot Shot PipesHot Shot Pipes werden standardmäßigstandardmäßig mit den Endcaps Cut StyleEndcaps Cut Style  oder 

Smith & ListenSmith & Listen  ausgeliefert. Weitere Endcaps findet Ihr in unserem Hot Shot PipesHot Shot Pipes-Katalog!

for all Big Twin, Evolution (EURO 3) and Twin Camfor all Big Twin, Evolution (EURO 3) and Twin Cam

MONTAGE  VON AUSPUFFANLAGEN MONTAGE  VON AUSPUFFANLAGEN 
MIT SCHALLDÄMPFERMIT SCHALLDÄMPFER
Die mitgelieferten Auspuffdichtungen im Zylinderkopf einsetzen. Den Auspuffhalter am Rahmen 

montieren. Die gesamte Auspuffanlage locker vormontieren. 

Jetzt bereits darauf achten ob die Anlage dem Gesamteindruck und der Passform entspricht. 

Die Schalldämpfer mit der Halterung festziehen. Dann die Krümmer im Zylinderkopf festziehen. 

Die Schrauben abwechselnd anziehen da sich die Krümmeranlage damit noch einrichten lässt.  

Mit der oberen Schraube geht der Krümmer nach außen, bei der unteren geht der Krümmer 

nach innen. Nach einer Probefahrt die gesamten Auspuffschrauben nachziehen.

Die mitgelieferten Auspuffhalter sind für Serienmotorräder, also Softails, Sportys und V-Rods 

konzipiert. Man kann diese Halterung je nach Bedarf noch nach aussen distanzieren oder nach innen 

nachbiegen. Man kann dadurch noch jeweils 2 cm gewinnen. Für den Beifahrerfussraster ist ein eigener 

Adapter erhältlich um auch diesen an die Anlage anzupassen. 

Auf Hersteller anderer Rahmentypen, Motortypen oder diverse Sondermodelle können 

wir leider keine Rücksicht nehmen.



EXTRAORDINARY WORK

AND MORE

MONTAGE  VON  MONTAGE  VON  
HOT SHOT PIPESHOT SHOT PIPES
Die mitgelieferten Auspuffdichtungen im Zylinderkopf einsetzen. 

Den Auspuffhalter am Rahmen montieren. Die gesamte Auspuffanlage 

locker vormontieren. Jetzt bereits darauf achten ob die Anlage dem 

Gesamteindruck und der Passform entspricht. Die Halterung am 

Rahmen befestigen und die Anlage im hinteren Bereich festziehen. 

Dann die Krümmer im Zylinderkopf festziehen. Die Schrauben 

abwechselnd anziehen da sich die Krümmeranlage damit noch ein-

richten lässt. Mit der oberen Schraube geht der Krümmer nach außen, 

bei der unteren geht der Krümmer nach innen. Nach einer Probe-

fahrt die gesamten Auspuffschrauben nachziehen. Der EBE-Einsatz ist 

nach dem Bereich der Endkappe mit einer Schraube fixiert und kann 

nach der Endkappe demontiert und gegebenenfalls auch manipuliert 

werden. Es sind jedoch auch „Race Einsätze“ erhältlich damit die EBE 

Einsätze im Originalzustand bleiben.Die mitgelieferten Auspuffhalter 

sind für Motorräder der Softailmodelle konzipiert. Auf Wunsch sind 

diese Anlagen jedoch auch für alle HD Modelle erhältlich. Man kann 

diese Halterung je nach Bedarf noch nach aussen distanzieren oder 

nach innen nachbiegen. Man kann dadurch noch jeweils 2 cm 

gewinnen. Für den Beifahrerfussraster ist ein eigener Adapter 

erhältlich um auch diesen an die Anlage anzupassen. Auf Hersteller 

anderer Rahmentypen, Motortypen oder diverse Sondermodelle 

können wir leider keine Rücksicht nehmen.

PFLEGE VON BSL- PFLEGE VON BSL- 
AUSPUFFANLAGENAUSPUFFANLAGEN
Die Auspuffanlagen sind in folgenden Oberflächen erhältlich:

Auspuffanlagen mit einem feuchten Tuch reinigen. Für hochglanzpolierte Anlagen haben 

wir einen eigenen Reiniger im Programm den man einfach mit einem trockenen 

Tuch aufträgt und die Anlage dann einfach wieder abwischt. 

Dieser Reiniger entfernt auch die gelbe Anlauffarbe. Schwarzverchromte Anlagen 

ebenfalls mit einem feuchten Tuch reinigen, anschliessend mit Waffenöl einlassen 

und später mit einem trockenen Tuch abwischen. Sollte sich ein Schuhabsatz, 

Regenkombi oder Diverses einbrennen kann man diese Verunreinigung 

mit Hilfe eines Heissluftföhns und einer Kunsstoffspachtel entfernen. 

Kleinere Verunreinigungen kann man sogar mit einem Radiergummi ausbessern.

Verchromte Anlagen kann man mit herkömmlicher Chrompolitur – 

Gebürstete Anlagen mit Scotch Brite nachbehandeln.

hochglanzpoliert gebürstet (Satin) verchromt schwarz verchromt cast finish (perlgestrahlt)

HANDMADE



DIE MODELLEDIE MODELLE
Wir haben Auspuffanlagen für alle Harley Davidson Modelle. 
Es sind jedoch ein paar Dinge zu berücksichtigen, da es sehr viele 
Unterschiede bei den jeweiligen Modellreihen gibt.

1. SOFTAILSSOFTAILS 
Unsere Auspuffanlagen sind für originale Softails passend. 
Für Heckumbauten über 250er Reifen oder besonders breiten Schwingen 
haben wir eigene 300er Anlagen im Programm.

2. SPORTYSSPORTYS 
Für Sportsters haben wir eigene Modelle im Programm. 
Man dabei berücksichtigen das diese nur für vorverlegte Schaltanlagen 
passend sind. Für 2004er Modelle ist der Motor gummigelagert, 
was bedeuted das die Auspuffhalterung mit dem Motor verbunden sein 
muß und nicht mit dem Rahmen. Baujahr 2004 – 07: Verschlußschraube 
für O2-Sensor mitbestellen!

3. V-RODV-ROD 
Auch für V-Rods haben wir eigene Modelle. Man muß dabei ebenfalls 
darauf achten das die Motorräder mit vorverlegten Rastenanlagen 
ausgestattet sind. Für die Street Rods mit Schaltanlage in der Mitte haben 
wir 2 eigene Modelle im Programm. Und zwar eine 2-1 High und eine 
2-1 Low Exit.

4. TOURING-MODELLETOURING-MODELLE 
Für Touring Modelle haben wir Austauschschalldämpfer im Programm.
Für die neuen Modelle ab 2007 müssen Einschweißbuchsen für die 
Lambdasonden eingeschweißt werden. Das heisst bei Bestellung einer 
Anlage für ein 2007er Modell muß man bei der Bestellnummer das Kürzel 
„07“ anhängen. Für Händler welche die Harley Davison Software haben 
ist es noch möglich das Setup über die Cartridge auf die Auspuffanlage 
abzustimmen damit diese noch mehr Leistung bringt. Die Drosselklappen-
verstellung läuft ins Leere (NO PROBLEM!)

BSL Five-Windows-Soundsystem für alle Auspuff
anlagen mit BSL-Muffler erhältlich!

Alle neuen Modelle im brand- 
aktuellen News-Katalog:

Da bei den großvolumigen Motoren immer wieder Rückstauprobleme und 
Überhitzung aufgetreten sind, haben wir von BSL einige positive Maßnah-
men ergriffen:
1.	� Kat 400-zellig auf 100-zellig ausgetauscht und Platinumanteil beim 

100-Zeller erhöht. Dadurch entsteht ein 300-%iger Durchfluß
	 (Auspuff-Flow)
2.	� Bei den EBE-Dämpfern das Kammer-System auf bessere 

Laufleistung und Laufruhe verändert.
3.	� Der neue BSL-Software-Kit „Mastertune“ bringt Laufruhe, 

Nicht-Überhitzung und perfekte Einstellung des Motors
4.	� Das schönste Kapitel: 

Massive Leistungssteigerung aufgrund des 
BSL-Stainless Steel-Interferenz-Rohrs!

NEWS:

ROCKER®     ROCKER C®    SPORTSTER®    FATBOB®                       &
 STREETBOB®    WIDE GLIDE®


